






SÉRIE DGP™8000EX
RÁDIO DIGITAL ATEX MOTOTRBO™

Para mais informações sobre comunicações de 
maneira segura nos ambientes mais hostis, 
visite   motorolasolutions.com/mototrbo.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logotipo do M estilizado são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da 
Motorola Trademark Holdings, LLC e são utilizadas sob licença. Todas outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. 
© 2013 Motorola Solutions, Inc. Todos os direitos reservados.

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura de funcionamento -20°C to +55°C -20°C to +55°C 

Temperatura de armazenamento -40°C to +85°C -40°C to +85°C

Choque térmico MIL STD 810D, E, F, G MIL STD 810D, E, F, G

Umidade MIL STD 810D, E, F, G MIL STD 810D, E, F, G

ESD IEC-801-2KV IEC-801-2KV

Proteção contra água IEC-60529 IP67 IEC-60529 IP67

Teste de embalagem MIL STD 810D, E, F, G MIL STD 810D, E, F, G

RECEPTOR

Espaçamento de canal 12.5/20/25KHz 12.5/20/25KHz

Estabilidade de frequência
(-30°C, +60°C, +25°C)

±0.5ppm ±0.5ppm

Sensibilidade analógica 
(SINAD 12 dB) típica

0.25uV 0.25uV

Intermodulação (TIA603C) 70dB 70dB

Seletividade de canal adjacente
(TIA603) - 1T

60dB @ 12.5kHz / 70dB @ 20/25kHz

Seletividade de canal adjacente
(TIA603C) - 2T

45dB @ 12.5kHz / 70dB @ 20/25kHz

Rechaço espúrio (TIA603C) 70dB 70dB

Áudio nominal 0.5W 0.5W

Distorção de áudio em áudio nominal   5%, 3% (typical)

Interferência e ruÍdo  -40dB @ 12.5kHz
-45dB @ 20/25kHz

 -40dB @ 12.5kHz  
-45dB @ 20/25kHz

Resposta acústica  TIA603C  TIA603C

Emissão espúria conduzida (ETSI) -57dBm -57dBm

TRANSMISSOR

Espaçamento de canal 12.5/20/25KHz 12.5/20/25KHz

Estabilidade de frequência
(-30°C, +60°C)

±0.5ppm ±0.5ppm

Saída de potência 1W 1W

Restrição de modulação
±2.5kHz @ 12.5kHz
±4.0kHz @ 20kHz
±5.0kHz @ 25kHz

±2.5kHz @ 12.5kHz
±4.0kHz @ 20kHz
±5.0kHz @ 25kHz

Interferência e ruído em FM -40dB @ 12.5kHz /  
-45dB @ 20/25kHz

-40dB @ 12.5kHz /  
-45dB @ 20/25kHz

Emissão nominal/conduzida
(ETSI)

36 dBm < 1GHz, -30 dBm > 1GHz

 Potência de canal adjacente 60dB @ 12.5kHz, 70dB @ 20/25kHz

Resposta acústica  TIA603C  TIA603C

Distorção de áudio (segundo EIA) 3% 3%

Modulação FM 12.5 kHz: 11K0F3E
25 kHz: 16K0F3E

12.5 kHz: 11K0F3E
25 kHz: 16K0F3E

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
TERMINAL PORTÁTIL 
DGP 8550EX COM TELA

TERMINAL PORTÁTIL 
DGP 8050EX SEM TELA

TERMINAL PORTÁTIL 
DGP 8550EX COM TELA

TERMINAL PORTÁTIL 
DGP 8050EX SEM TELA

TERMINAL PORTÁTIL 
DGP 8550EX COM TELA

TERMINAL PORTÁTIL 
DGP 8050EX SEM TELA

TERMINAL PORTÁTIL 
DGP 8550EX COM TELA

TERMINAL PORTÁTIL 
DGP 8050EX SEM TELA

Banda de frequência UHF B1 (403-470MHz) 
e eVHF (136-174MHz)

UHF B1 (403-470MHz)
VHF (136-174MHz)

Capacidade de zona 250 2

Quant. máx. de canais conv. ou 
capacidade de personalidade 1000 32

Dimensões (A x L x P) com bateria 
de íon de lítio 138.5 x 56.7 x 39.8mm 138.5 x 56.7 x 37.8mm

Peso com bateria de íon de lítio 482.5g 455.5g

Fonte de alimentação 7.4 V Nominal 7.4 V Nominal

Código FCC UHF B1: ABZ99FT4091
VHF: ABZ99FT3089

UHF B1: ABZ99FT4091
VHF: ABZ99FT3089

Botões programáveis 5 3

Código IC
UHF:  
109AB-99FT4091 
VHF:  
109AB-99FT3089

UHF:  
109AB-99FT4091 
VHF:  
109AB-99FT3089

Classificação de Gás
ATEX/INMETRO: 
Class II 2G Ex ib IIC T4 Gb
IECEx: Ex ib IIC T4 Gb

ATEX/INMETRO: 
Class II 2G Ex ib IIC T4 Gb
IECEx: Ex ib IIC T4 Gb

Classificação de Pó
ATEX: Classe II 2D Ex ib 
IIIC T130 °C Db
IECEx: Ex  ib IIIC 
T130°C Db

ATEX: Class II 2D Ex ib 
IIIC T130 °C Db
IECEx: Ex  ib IIIC 
T130°C Db

Classificação de Mineração
ATEX: Classe M2 Ex 
ib I Mb
IECEx: Ex ib I Mb

ATEX: Class I M2 Ex 
ib I Mb
IECEx: Ex ib I Mb

Classificação de Proteção contra 
Entrada (IP) IP67*

Duração de bateria típica de íon de 
lítio IMPRES (ciclo de operação 
5/5/90) Nota: Não GOB, Não GPS, 
Analógico Convencional

16 hrs 16 hrs

Duração de bateria típica de íon de 
lítio IMPRES (ciclo de operação 
5/5/90) Nota: Não GOB, Não GPS, 
Digital Convencional

19 hrs 19 hrs

RC-4-2030

Especificações sujeitas a mudanças 
sem aviso prévio. Todas as 
especificações incluídas neste 
documento são especificações 
típicas. O rádio atende a todos os 
requisitos regulamentares vigentes.

*A Série DGP™8000 Ex conta com 
certificaçãoIP67 e com o mais alto 
nível de proteção contra entrada 
disponível sob as condições de 
teste do ATEX/IECEx: IP64

REINVENTANDO 
DIGITAL


